东北石油大学石油工程学院办公家具采购项目


     合同编号：NEPUFS150 
东北石油大学采购合同
采购单位（甲方）：  东北石油大学         
供 应 商（乙方）：                        
第一条 甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定及东北石油大学石油工程学院办公家具采购项目的谈判成交结果，签署本合同（以下简称合同）。

第二条  合同标的　
1、 采购品目、规格型号、数量、金额
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	国别及

产地
	数量及

计量单位
	金  额
（元）

	1
	办公家具
	
	见附件
	 
	1批
	

	合计金额（人民币）大写：                  元整            小写： 


2、合同合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。
第三条　质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第四条  售后服务
1、货物质量保证期：自验收合格之日起一年。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件为准。

第五条　权利保证
1、乙方应保证所交付的货物及其中任何一部分在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和经济责任。

    2、乙方应保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第六条　包装、发运及运输

1、乙方在货物发运前应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证书、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以便于甲方做接货准备。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
第七条　交付、安装、调试
1、货物交付时间： 2015年7月25日前   、交付地点：  东北石油大学档案馆。
全部货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
2、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、质量检测报告、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
3、甲方应提供必要的安装调试条件（如场地、电源、水源等）。

4、甲方对乙方交付的货物依据招标文件、投标文件和本合同规定的技术规格要求及国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、技术协议等符合技术要求的，给予签收。

5、甲方对乙方提供的货物在使用前进行安装调试时，乙方需协助甲方，直到符合技术要求。
6、乙方要负责甲方使用操作人员的培训，需在全部货物到达后5个工作日内安装、培训完毕，再向甲方申请验收。

第八条　履约保证金

1、乙方在签订本合同前，按合同总价的5%向东北石油大学提交履约保证金。验收合格后履约保证金自动转为质保金，质保期过后无息返还。
2、因乙方不能完成合同义务而蒙受损失的，履约保证金作为违约金的一部分用于补偿给甲方；如造成的损失超出履约保证金的，甲方有权向乙方追偿损失并终止合同。
第九条　验收

1、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
2、验收时乙方指派专业技术人员到达现场，验收完毕后作出验收结论报告；验收费用由乙方承担。
3、在验收过程中如果发现乙方有违约情况，甲方责令乙方限期按合同整改，整改合格日期作为最终交货日期。

4、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。
5、验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
第十条　货款支付
付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算，一次性支付合同全部价款。 

第十一条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
3、没有经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第十二条　违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；如更换不及时的按逾期交货情形处理；因质量问题甲方不同意接收的或因特殊情况甲方同意接收的，乙方前期交纳的履约保证金不予退还，同时应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2、乙方提供的货物因侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、乙方逾期交付货物的，乙方每日应按逾期交付货物总额的3‰向甲方支付违约金。如因甲方使用单位原因导致延期交货的情形，乙方应该在合同约定交货日期前向甲方采购管理部门办理延期交货申请，否则按乙方逾期交货处理。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，前期交纳的履约保证金甲方不予退还，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
5、乙方未按本合同和询价单中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的损失，由乙方承担，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7、其它违约行为，履约保证金作为违约金不予退还。
第十三条  不可抗力事件处理  
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十五条　签订本合同依据
1、招标文件；2、投标文件；3、质询澄清单；4、成交通知书。
第十六条　合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字后生效。

2、 合同执行中，如遇特殊情况需修改或补充合同内容的，由双方协商另行签署的书面修改协议或补充协议均作为主合同不可分割的一部分。

3、双方同意以本合同条款为主，质询澄清单、询价单及相关的补充文件、报价单依次作为本合同的组成部分，如上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。合同内容如遇国家法律、法规及政策另行规定，从其规定。
第十七条   本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方一份。

甲方：东北石油大学                     乙方： 
地址：大庆市高新技术开发区发展路199号 地址：                       

法定代表人：                           法定代表人：
授权委托代理人：                       授权委托代理人：

项目负责人：                           电话：  
电话：0459-6504562                     传真：
传真：0459-6504293               

开户银行：中国建设银行大庆东大分理处   开户银行：
  账号：23001664851050000326           账号：
2015年   月   日                      2015年   月   日
附  件
第一标段：

	序号
	商品名称
	规格、型号、技术参数
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	1
	铁卷柜
	              永利 YT-003五节柜                                   基材：采用优质一级冷轧钢板，板材厚度0.8mm，钢制部分经过酸洗磷化处理，耐酸雾性300小时无变化，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面经过静电喷涂处理，环氧树脂粉末喷涂。     
	42
	
	

	2
	铁卷柜
	               永利 YT-008整体双门书柜
基材：采用优质一级冷轧钢板，板材厚度0.8mm，钢制部分经过酸洗磷化处理，耐酸雾性300小时无变化，耐磨防锈，防静电，颜色持久，表面经过静电喷涂处理，环氧树脂粉末喷涂。     
	6
	
	

	3
	会议椅
	                 永利  YL-713                                                 外观设计符合人体工学原理，结果设计稳固耐用优质的钢材结构，表面电镀处理管壁厚大于或等于2.0mm曲木板材采用12mm板材承受力达300kg，经防潮，防腐，防虫化学处理西皮饰面耐磨，耐用，西皮扶手。
	10
	
	

	4
	长条桌
	            永利  YH-02(1200*400*760)
基材采用E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g；面  材：台面双面贴A级胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm ，经过防虫、防腐处理；封  边:实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂, 木材含水率9%；贴面胶：环保贴面胶；油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；五金件：广东DTC优质五金配件，经久耐用。
	8
	
	


第二标段：

	序号
	商品名称
	规格、型号、技术参数
	实物参考图片
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	茶几
	基材采用E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g；面  材：台面双面贴A级胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm ，经过防虫、防腐处理；封  边:实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂, 木材含水率9%；贴面胶：环保贴面胶；油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；五金件：广东DTC优质五金配件，经久耐用。        放于皮沙发中间50cm*50cm*50cm
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	1
	　
	　

	2
	单人沙发
	牛皮饰面,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面柔软舒适，光泽持久性；2：辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过HD测试永不变形；3：基材：优质进口含水率低9%以下的硬木木方及5MM的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；4：实木扶手，实木方脚。，单人位 95*83*93cm，环保无味
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	2
	　
	　

	3
	办公椅
	一级牛皮，撕裂力不小于40N,断裂伸长率35-60%，颜色摩擦牢度4-5/3-4（干/湿），涂层粘着牢度不小于2.5N/cm，防静电、防尘、防油污、阻燃；
结构：采用优质的2.0mm厚的冷轧钢板,经冲压焊接而成，表面喷粉经静电处理,永不生锈
泡绵：优质高回弹一次成型PU泡绵，海绵密度≥35kg/ m3，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘剂粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，永不变形，耐磨性强，表面涂有防止老化变形的保护膜。承受压力250kg，根据人体工程学原理制成，自动配合人体的移动，提供恰当的承受力。
曲线符合人体工程学原理
配件：优质气压棒，铝合金五星脚，PP扶手，D类机构，坚固耐用。 
功能：脚膝平衡倾仰、背压解锁、拉力调节；真皮可躺按摩办公椅。固定扶手，可升降可躺，黑色头层牛皮，环保无味
	[image: image3.png]



　


	1
	　
	　

	4
	资料柜
	基材采用E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g；面  材：台面双面贴A级胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm ，经过防虫、防腐处理；封  边:实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂, 木材含水率9%；贴面胶：环保贴面胶；油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；五金件：广东DTC优质五金配件，经久耐用。实木贴皮资料柜，6门，长2.8m*高2m*深0.4m.
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	5
	办公桌
	基材采用E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g；面  材：台面双面贴A级胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm ，经过防虫、防腐处理；封  边:实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂, 木材含水率9%；贴面胶：环保贴面胶；油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；五金件：广东DTC优质五金配件，经久耐用。实木贴皮办公桌，带侧柜，长2000mm*宽1000mm*高760mm，
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	6
	学生办公隔断
	桌板采用25厚三聚氰胺板，同色pvc封边，屏风采用优质铝合金边框，上部为磨砂条玻璃，下为优质三聚氰胺板，带一个推柜，配主机托职员办公桌  L形单人位，带侧柜（不带转椅）160*180cm，环保板材
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	7
	学生办公隔断
	桌板采用25厚三聚氰胺板，同色pvc封边，屏风采用优质铝合金边框，上部为磨砂条玻璃，下为优质三聚氰胺板，带一个推柜，配主机托职员办公桌  L形单人位，带侧柜（不带转椅）140*160cm，,磨砂玻璃，环保板材
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	8
	电脑椅
	面料：优质网布，抗张强度12N/m2，耐光色牢度5级，纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无异味;主框架及扶手：白钢。主框架弯曲处内部带加强管。管壁厚度：2.0以上 黑色，钢制脚，固定扶手，不旋转
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	9
	会议桌
	基材采用E1级优质中密度纤维板，甲醛释放量≤5mg/100g；面  材：台面双面贴A级胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm ，经过防虫、防腐处理；封  边:实木封边，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂, 木材含水率9%；贴面胶：环保贴面胶；油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；五金件：广东DTC优质五金配件，经久耐用。实木贴皮会议桌10人，长4m*宽1.6m
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	10
	会议椅
	面料：优质西皮饰面，其光泽性好，透气性强，柔软且富有韧性。靠背、坐垫：高密度超弹力海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，抗疲劳力强，坐感舒适。橡木椅架。油  漆：华润环保油漆， 漆膜附着力达到1级,保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀；木质会议椅，皮质坐面，环保木材
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	11
	储物柜
	基材选用一级冷轧钢板，厚度为0.7mm，表面经去油渍、去锈渍、酸洗、碱平衡、脱脂磷化处理，封闭式无尘车间静电喷涂，粉沫选用热固性聚脂与环氧环混合涂料，具有抗氧化、防腐蚀、不退色、表面喷涂光滑均匀等优点。焊点连接处为满悍，经机器打磨抛光，手感及质感达到最佳效果铁皮储物柜，4门，灰白色，高180cm*宽90cm*深42cm，铁皮厚度0.7mm，钢珠喷砂，静电粉末喷涂
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	12
	文件柜
	基材选用一级冷轧钢板，厚度为0.7mm，表面经去油渍、去锈渍、酸洗、碱平衡、脱脂磷化处理，封闭式无尘车间静电喷涂，粉沫选用热固性聚脂与环氧环混合涂料，具有抗氧化、防腐蚀、不退色、表面喷涂光滑均匀等优点。焊点连接处为满悍，经机器打磨抛光，手感及质感达到最佳效果双开门文件柜，铁皮文件柜，灰白色，高180*宽85*深39cm，铁皮厚度0.7mm，钢珠喷砂，静电粉末喷涂
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	文档柜
	基材选用一级冷轧钢板，厚度为0.7mm，表面经去油渍、去锈渍、酸洗、碱平衡、脱脂磷化处理，封闭式无尘车间静电喷涂，粉沫选用热固性聚脂与环氧环混合涂料，具有抗氧化、防腐蚀、不退色、表面喷涂光滑均匀等优点。焊点连接处为满悍，经机器打磨抛光，手感及质感达到最佳效果中二斗钢制文件柜资料柜，灰白色，180*90*40cm，铁皮厚度0.7mm，钢珠喷砂，静电粉末喷涂
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	电脑桌
	黑色，钢制腿，台面采用25厚优质三聚氰胺板，同色pvc封边。壁厚1.5厚冷轧钢脚，1.5m*宽0.6m*高0.75m，环保板材
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	14
	彩钢吊柜
	不锈钢吊柜，柜身优质202#拉丝不锈钢，厚0.6mm，黑钛彩钢柜门板，长4.2m*宽0.8m*高0.8m，进口五金
	[image: image15.png]FEHMRITH



　


	1
	　
	　

	15
	宣传板
	双层透明夹板+亚克力板，3m*1.5m
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