
东北石油大学地球科学学院实验室小设备采购询价单
	序号
	商品名称
	规格、型号、技术参数
	数量
	最快供货时间

	1
	实验室小设备
	见附件
	1批
	

	总价
	


注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、税务登记证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月7日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：
询价人：杨老师                     公司负责人签字：
传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn                  
2014年11月5日                            年   月    日
附  件

	序号
	商品名称
	数量
	规格及详细的技术参数
	单价
	金额

	1
	紫外可见分光光度计
	1
	1.波长范围；200nm～1000nm
2.波长最大允许误差：±2nm
3.波长重复性：≤1nm
4.透射比最大允许误差：±0.5%（T）（以NBS930D测定）
5.透射比重复性：≤0.2%（T）
6.光谱带宽：4nm
7.杂散光：≤0.3%（T）(在220nm处，以NaI测定，在360nm处，以NaNO2测定)
8.稳定性:暗电流漂移：0.2%(T)/3min  亮电流漂移：0.5%(T)/3min
	
	

	2
	超纯水机
	1
	1.统产水量(25℃)： 15升/小时*
2.瞬间出水量： 2.0升/分钟(需配压力储水桶)
3.UP超纯水指标： 
   电阻率： 18.2MΩ.cm@25℃
   重金属离子(ppb)： <0.1ppb
   总有机碳(TOC)： <10ppb
    热源/内毒素： -
    微生物/细菌： <1CFU/ml
    颗粒物(>0.22μm) ： <1/ml
4.RO反渗透水指标： 
   RO水TDS(总固体溶解度,ppm) ≤进水TDS×  5%(脱盐率≥95%)
    出水口： 2个：RO反渗透水、UP超纯水
    数显水质监测： LCD在线式电阻率仪+TDS测试笔
    外形尺寸/重量： 长×宽×高：41×22×42cm/约20Kg
     电源/功率： AC220V±10%,50Hz；72W         配件：自康PP滤芯： 8个
      自康活性炭滤芯 ： 16个
      100 GPD RO膜：2个
      超纯化柱 ：8个
     (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器：2个
	
	

	3
	超声波清洗机
	3
	1.工作频率（KHZ） 25 
2.发生器最大消耗功率（KW） 1000  
3.槽内尺寸（cm）  41×51×35 
4.容量（L）  73 
5.加热功率（W） 3000  
6.电源（V/HZ）  220/50  
7.振子数量（Pcs） 24 
8.外形尺寸（cm） 
9.发生器 3 50×46×19
10.清洗槽 51×64×48
	
	

	4
	全无油无水静音空压机
	1
	1.型  号（Model）:YB-WWJ60
2.电  源（Voltage）：AC220V 50Hz
3.功  率（Power）:0.55KW
4.排气量（Air Flow）:60L/min
5.最高压力（Max Pressure）:0.8Mpa (0-0.8Mpa可调)
6.储气罐（Tank）：6L 
7.露  点（Dew point）-5℃
8.噪  音（Noise Level）:47dB
9.净  重（Net Weight）:39Kg
10.外形尺寸（Dimensions）:450x540x650mm
	
	

	合计
	



