
东北石油大学地科院实验室耗材采购询价单

	序号
	商品名称
	规格、技术参数
	数量
	合计
	供货时间

	1
	实验室耗材
	见附件
	1批
	
	2015年11月10日前


注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、售后服务费及其他全部费用。

2、请于2015年10月27日17时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购招标办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

3、报价单后附有加盖红章的公司资质复印件（营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证明）。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：nepucgb@163.com                  

   2015年10月23日

附 件

	序号
	采购商品名称
	规格、型号、技术参数
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	天然气取样瓶
	316L不锈钢，500ml，工作压力：4MPa；
操作温度－60℃～80℃
适用范围：液化石油气及其它气体取样
	10个
	
	

	2
	色谱柱1
	Waters公司，杂化颗粒柱，四氟芯，40cm
	10个
	
	

	3
	色谱柱2
	Waters公司，杂化颗粒柱，四氟芯，30cm
	10个
	
	

	4
	容积过滤器
	容积500ml，由圆筒形刻度漏斗，砂芯滤器，特制卡夹，三部分组成
	10个
	
	

	5
	载气管线1
	直径6mm工作压力：<0.05MPa；
操作温度:－5℃～70℃
	100米
	
	

	6
	层析硅胶
	60-80目
	50瓶
	
	

	7
	苯酚
	分析纯，99.5%，500g/瓶
	50瓶
	
	

	8
	乙酸
	分析纯，99.5%，500g/瓶
	50瓶
	
	

	9
	O型圈Oring
	N930-27
	10个
	
	

	10
	取样软管
	国标
工作压力：<0.05MPa；
操作温度:－5℃～70℃
	5个
	
	

	11
	钨灯
	欧司朗12V20W，配734A分光光度计
	6个
	
	

	12
	载气管线2
	直径4mm
工作压力：<0.05MPa；
操作温度:－5℃～70℃
	41
	
	

	13
	减压阀
	双级式减压结构
2"压力表
2",1-1/4"膜片
设有外置式安全阀
进气管带烧结青铜过滤网
上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调压更加平稳顺畅
获得美国UL安全认证
三年免费维修
外形尺寸：160mm×140mm×150mm
重 量：2.1kg.
	5个
	
	

	总价
	



