
东北石油大学马克思主义学院实验室家具采购询价单

	序号
	项目名称
	规格、型号、品牌
	数量
	金额
	最快供货时间

	1
	家具
	见附件
	1批
	
	


注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、 售后服务费及其他全部费用。

2、请于2014年11月24日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购招标办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。
3、报价单后附有加盖红章的公司资质复印件（营业执照、税务登记证、机构代码证、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证明）。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：

询价人：杨老师                     公司负责人签字：

传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：nepucgb@163.com                 
     2014年11月21日
附  件
	序号
	商品名称
	规格型号、参数
	图片
	数量
	单价
	合计

	1
	1.4米办公桌
	YZ-1407，面材为0.6mm AAA级胡桃木实木皮贴面，色泽为实木原色，台面光度平整，漆面无颗粒，纹理自然,采用含水率低于9%的木皮封边；基材为优质环保E1级高密度板，经防腐、防潮防虫处理；油漆采用 “五底三面” 油漆工艺，漆膜硬度达2H
	
[image: image1]
	6张
	
	

	2
	办公椅
	JY-765弓形实木扶手，外观设计符合人体工学原理，椅架三层电镀处理，管壁厚≥2.0mm；曲木板材采用12MM,板材承受压力达300KG,均符合QB/T2280国际标准,经防潮、防腐、防虫化学处理.；西皮饰面，实木扶手。
	
[image: image2]
	6把
	
	

	3
	会议桌
	3000*1200*760，面材为0.6mm AAA级胡桃木实木皮贴面，色泽为实木原色，台面光度平整，漆面无颗粒，纹理自然,采用含水率低于9%的木皮封边；基材为优质环保E1级高密度板，经防腐、防潮防虫处理；油漆采用 “五底三面” 油漆工艺，漆膜硬度达2H
	
[image: image3]
	1张
	
	

	4
	会议椅
	JY-765弓形实木扶手，外观设计符合人体工学原理，椅架三层电镀处理，管壁厚≥2.0mm；曲木板材采用12MM,板材承受压力达300KG,均符合QB/T2280国际标准,经防潮、防腐、防虫化学处理.；西皮饰面，实木扶手。
	
[image: image4]
	10把
	
	

	5
	三门书柜
	005A，面材为0.6mm AAA级胡桃木实木皮贴面，色泽为实木原色，台面光度平整，漆面无颗粒，纹理自然,采用含水率低于9%的木皮封边；基材为优质环保E1级高密度板，经防腐、防潮防虫处理；油漆采用 “五底三面” 油漆工艺，漆膜硬度达2H
	
[image: image5]
	3组
	
	

	6
	铁卷柜
	飞云整体双门书柜，整体尺寸900*400*1850         基材：采用一级冷轧钢板，铁皮厚度0.7mm产品经过酸洗磷化，钢珠喷砂，静电粉末喷涂。
	
[image: image6]
	4组
	
	

	7
	铁卷柜
	飞云 两节四门柜，整体尺寸900*400*1850         基材：采用一级冷轧钢板，铁皮厚度0.7mm产品经过酸洗磷化，钢珠喷砂，静电粉末喷涂。       
	
[image: image7]
	4组
	
	

	8
	衣架
	JF-6005，天然大理石底座，实木框架结构油漆采用 “五底三面” 油漆工艺，漆膜硬度达2H
	
[image: image8]
	2个
	
	

	9
	窗帘
	白纱帘，材质细致柔软，底部带穗，32000*2900
	
	32米
	
	

	10
	窗帘
	遮光帘，材质细致柔软，底部带穗，遮光性能好。32000*2900
	
	32米
	
	

	11
	滑道　
	铝合金材质，环形滑道
	
	32米
	
	

	12
	科级桌
	YB-1639，1600*800*760，面材：优质进口美国0.6mm胡桃木皮;                             
基材：中密度纤维板，E1级、密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准;       
油漆：进口优质底漆和面漆，符合国家环保标准，经五底三面工艺制作完成; 
粘胶：优质环保粘胶剂;
五金件：进口德国优质五金连接件;
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	5张
	
	

	13
	科级椅
	GY-680B，气压棒：德国SUSPA气压棒，承受250kg压力以上，伸缩30万次不漏气;  中置机构：台湾中置倾仰机构;                                  面料：采用优质环保西皮，厚度1.2mm，涂层粘着牢度5.5N/10mm，抗张强度12N/m2，耐光色牢度5级，纹路细致均匀，色泽均匀柔软而有弹性，无异味;
脚架：实木五星脚架
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	5个
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