
东北石油大学黑白复印机和数码相机等设备采购询价单
	序号
	商品名称
	规格、型号、技术参数
	数量
	报价
	最快供货时间

	1
	黑白复印机和数码相机等设备
	见附件
	1批
	
	

	总价
	


注：1、请一次性报出合理最低价，此报价含成本、利税、运杂费、安装调试费、售后服务费及其他全部费用。

2、响应报价的供应商另需提供公司资质复印件一套（加盖红章）：包括营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证副本、银行开户许可证、法人或公司负责人身份证。

3、请于2014年11月24日15时前将填好的询价单签字盖章后传送至东北石油大学采购办公室（机关楼507室），逾期视为自动放弃参与竞争。

4、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

采购机构：东北石油大学             供应商名称（公章）：
询价人：杨老师                     公司负责人签字：
传真电话：0459-6504562              联系电话：

电子邮箱：cgb@nepu.edu.cn                  
2014年11月20日                            年   月    日
附  件

	序号
	商品名称
	数量
	单价
	金额
	规格及详细的技术参数

	1
	野外地质用数码相机（套机）
	3
	
	
	EOS 5D MarkIII(EF 24-105MM)套机

1、产品类型：全画幅单反
2、相机定位：专业级
3、总像素：2340 万 
4、有效像素：2230 万 
5、光学变焦：4.4 倍 
6、感光器件：CMOS  
7、传感器尺寸：1/1.8 英寸 
8、最高分辨率：5760×3840  
9、镜头型号：EF 24-105mm f/4L IS USM，带广角
10、对焦范围：定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），自动对焦点扩展（手动选择：上，下，左和右），自动对焦点扩展（手动选择：周围），区域自动对焦（手动选择），61个自动对焦点自动选 
11、对焦方式：TTL辅助影像重合，相位检测
12、光圈范围：F4.0 
13、连拍功能 高速连拍：最高约6张/秒,低速连拍：最高约3张/秒,静音连拍：最高约3张/秒  
14、自拍模式：2秒，10秒  
15、防抖功能：支持防抖 
16、曝光补偿：手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节,自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节  
17、测光方式：63区TTL全开光圈测光，评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约6.2%的面积），点测光（取景器中央约1.5%的面积），中央重点平均测光 纠错  
18、感光度：ISO 100-25600可扩展至50-102400，拍摄视频时ISO 100-12800可扩展至100-25600  
19、白平衡调节：自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温设置 （约2500 - 10000K）白平衡矫正和白平衡包围曝光  
20、显示屏：尺寸，3.2 英寸；显示屏类型，104万像素液晶屏；屏幕功能，高清屏；
21、取景器描述 光学  
22、存储卡类型：CompactFlash卡||SD卡  
23、照片存储格式：JPEG（Exif 2.3），RAW：RAW，sRAW1，sRAW2  
24、视频存储格式：H.264  
25、接口类型：USB2.0接口||AV  
26、视频端子：HDMI  
27、电池类型：锂电池（LP-E61800mAh）  
28、电源使用时间：使用取景器拍摄，23℃/73 ℉时约950张，0℃/32 ℉时约850张；使用实时显示拍摄，23℃/73 ℉时约200张，0℃/32 ℉时约180张；短片拍摄时间，23℃/73 ℉时约1小时30分钟，0℃/32 ℉时约1小时20分钟（使用充满电的电池LP-E6）（基于CIPA测试标准） 
29、产品重量：860 g 
30、提供原厂备用电池1个；提供dostyle CP103单反相机包1个（单肩，尊爵黑）
31、 交货验收后1年免费质保

	
	
	
	
	
	

	2　
	打印机
	4　
	　
	
	A4幅面黑白激光打印机，首页输出时间：8秒；

打印速度：14PPM；分辨率：600*600DPI，

(1200dpi有效输出质量)；内存：2M；

处理器：234MHz；打印语言：基于主机；

输入：150页纸盒+单页多用途纸槽；

输出：100页出纸盒；打印负荷：5000页／月；

纸张(激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片，接口：USB2.0； 耗材型号：CC388A(1500页) 　

	3
	黑白复印/打印/扫描

佳能iR2530i
	2
	
	
	数码复合机

颜色类型：黑白

涵盖功能：复印/打印/扫描

速度类型：中速

最大原稿尺寸：A3

内存容量：512MB

供纸容量：标配纸盒：前置供纸盒：250页+550页，手送纸盘：100页

最大容量：前置供纸盒：250页+550页（3个），手送纸盘：100页

出纸容量：250页

介质重量：纸盒：64-90g/m²

手送纸盘：64-128g/m²

耗材描述：墨粉NPG-51，14600页；感光鼓NPG-50/51，132000页

双面器 标配

自动输稿器：标配，双面自动输稿器

网络功能：支持有线网络打印

接口类型：USB2.0

10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）

系统：Windows 2000/X

复印方式：激光静电转印方式

感光材料：OPC

显影系统：干式单组分显影

定影系统：按需定影

复印速度：30ppm

复印分辨率：1200×600dpi

复印尺寸：A3-A5R，8K，16K，16KR，非标准尺寸和信封

预热时间：主机电源打开时：30秒或更短

睡眠模式恢复时：1秒

首页复印时间：5.4秒

连续复印页数：1-999页

缩放范围：25-400%（以1%为单位）

复印倍率：25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%

灰度等级：256级

打印控制器：标准配置

打印分辨率：1200×1200dpi

打印语言：标配：UFR II

选配：PCL5e，PCL6，PS3

打印其它性能：网络协议：TCP/IP

扫描控制器：标准配置

扫描分辨率：600×600dpi

输出格式：JPEG，IFF，PDF，高压缩PDF

	4
	彩色复印/打印/扫描

佳能C2230
	1
	
	
	数码复合机

颜色类型：彩色

涵盖功能：复印/打印

速度类型：中速

最大原稿尺寸：A3

内存容量：2GB

硬盘容量：160GB

供纸容量：标配纸盒：前置供纸盒：520页+550页，手送纸盘：100页

最大容量：前置供纸盒：520页+550页（3个），手送纸盘：100页

出纸容量：250页

介质重量：纸盒1：64-120g/m²

纸盒2：64-163g/m²

手送纸盘：64-220g/m²

网络功能：支持有线网络打印

接口类型：USB2.0直接打印

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）

复印方式 激光静电转印方式

感光材料：OPC

显影系统：干式双组分显影

定影系统：高级色彩快速定影技术

复印速度：30cpm

复印分辨率：600×600dpi

原稿类型：纸盒：薄纸，普通纸，再生纸，彩色纸，带孔纸，

          证券纸，重磅纸
          手送纸盘：薄纸，重磅纸，描图纸，覆膜纸，

          标签，透明胶片，标签纸，信封

复印尺寸：纸盒1：A3-A5R
          手送纸盘：305×457mm，SRA3-A5R，信封；

          非标准尺寸（99×139.7mm-320×457.2mm）
          Kakugara信封只能横向添加 

预热时间：主机电源打开时：34秒（主电源快速启动设置为"

          关闭 " 时），10秒（主电源快速启动设置为"

          打开 " 时）
          睡眠模式恢复时：10秒

首页复印时间：黑白5.9秒，彩色8.9秒

连续复印页数：1-999页

缩放范围：25-400%（增量1%）

复印倍率：25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%

灰度等级：256级

打印控制器：标准配置

打印速度：  30cpm

打印分辨率：1200×1200dpi

打印语言：标配：UFR II

选配：PCL5c，PCL6，PS3

打印其它性能：网络协议：TCP/IP，IPX/SPX，Apple Talk，SMB/CIFS

扫描分辨率：600×600dpi 

扫描速度：51ppm

输出格式：TIFF，JPEG，XPS，PDF



	5
	投影支架幕
	1
	
	
	红叶120寸

	6
	摄像机
	1
	
	
	佳能HF G30，1／2.84”HD CMOS Pro 影像感应器，约309万总像素，约291万像素（2136×1362），10组12片镜片，采用两片双面非球面镜片，8叶片圆形光圈，滤镜直径58mm，ND滤镜，最大光圈范围：f／1.8-2.8，光学变焦：20X；另配1个包、1块电池、1个三脚架和1张64G内存卡

	7
	照相机
	1
	
	
	佳能EOS 60D KIT(EF-S18-135IS)EOS数码单反相机，机身+EF-S18-135IS镜头，1800万像素有效像素，DIGIC4数字影像处理器，快门寿命约为10万次。支持EX系列闪光灯；约5.3张／秒连拍速度，具有分辨率1920×1080全高清短片拍摄功能，TFT彩色液晶监视器，3.0″宽屏（3:2）可旋转，约104万点；另配1个相机包、1块原厂电池、一张64G内存卡、1个UV镜

	
	合计
	
	
	
	



