附件1：
潜油直驱回注专用螺杆泵组技术参数
整体为定制专用回注用螺杆泵组，适用于大庆5吋半套管，包括电机、双胶囊保护器、柔性轴连接器、支撑卡瓦等构成，具体参数包括：
1、300型螺杆泵，反旋，偏心5.85mm，导程240mm,定子外径89mm，理论排量200r/min条件下86.4t/d。设计运行转速200-250r/min。
2、同步电机为永磁同步电机，无需减速箱装置，可实现在50-400rpm之间连续可调；额定电压380V；扭矩≥1000N.m；额定转速≤300rpm； 额定转速以下，电机恒扭矩输出，额定转速以上，电机恒功率输出；永磁体能够耐温200℃以下不退磁，最大外径114mm。
3、保护器采用胶囊沉降保护器，进口胶囊橡胶，主轴直径为Φ28mm,传递扭矩≥1600N.m；轴向力可承载≤150kN，最大外径98mm，耐温范围120°，寿命3年。
4、专用连接器将螺杆泵的行星运动转为同轴转动，代替减速装置；外径Φ102mm,长度1320mm,最大工作扭矩2000 N.m。
5、专用控制柜具有无传感器闭环控制性能，实现对电机速度、位置、电流三闭环控制；能够采集三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数的电参数，并且具有存储功能。频率控制范围0.1～400Hz；频率精度数字指令±0.01% 模拟指令±0.05%（﹣40℃-80℃）；加速时间0.01～6000秒；环境温度-40℃～80℃；电压范围380/660V（+10%～15%）。
